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PRODUKT UBERSICHT

FENSTER
HAUSTUREN
SONNENSCHUTZ



HOLZ FENSTER
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NATURFENSTER 80

Oma Anna
KONDENSATSCHUTZ

Die warme Glaskante Swisspacer
erhéht die Komforttemperatur an der

Innenseite.

DICHTHEIT

Zwe|'umlaufende'chhtungen undvelne NATURFENSTER 80

spezielle Glasandichtung halten die

warme Luft im Raum. Uw - 0,83 W/m?K
Ug - 0,6 W/m?K
dB - od 34 dB
g-54%
LT - 74%

Opa Johann

HOLZSCHUTZ

Keine Kompromisse. Thermisch

vorgesetzte Regen- und

Hagelschutzschienen ohne

Plastikkappen. Dauerhafter

konstruktiver Holzschutz.

STABIL NATURFENSTER 92

. Uw - 0,72 W/m?2K

92mm massives Holz.

Das spurt man einfach. Ug - 0,5 W/m?K
dB-od 35dB
g-54%
LT - 74%




HOLZ FENSTER

ALTSTADT-FENSTER

DER URSPRUNG

Jede Zeit hat ihre Eigenarten,
Anforderungen und ihr typisches
Erscheinungsbild. Das spiegelt sich
auch in Bau-Produkten, wie Fenstern
und Tiren wieder.

Wir haben gerade jetzt unserere

Fenstersystme optimiert, effektiver ALTSTADT-FENSTER
gemaf:ht und auf die Anforderungen Uw - 0,83 W/m2K
der nachsten Jahre ausgerichtet. Ug - 0,6 W/m?K
dB - od 34 dB
g-54%
LT - 74%

HS PORTAL

HS NATUR

DIE KLASSISCHE
HEBE-SCHIEBE-TURE
AUS HOLZ

Erschaffen Sie lhren ganz
persénlichen Wohntraum mit
den flexibel ausfihrbaren Hebe-
Schiebetiiren von WindowStar.
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HOLZ/ALU FENSTER

VISION 200

DICHTHEIT

Zwei umlaufende Dichtungen halten die
warme Luft im Raum, das ist besonders
wichtig wenn’s draussen richtig kalt ist.

EINBRUCHSCHUTZ
Pilzzapfen und Basissicherheit , A"
sind schon drin.

CUBE 300

STABIL

Die Connect-Eckverbindungen sind
besonders stabil und ermdglichen
deutlich gréssere Elemente.

DAUERHAFT

Die hinterliftete Aluschale.Vermeidet
Kondenswasserbildung und schiitzt =
die Konstruktion vor Bewitterung. E

ONE PREMIUM

WARMESCHUTZ
Energiesparen leicht gemacht.
Beste Dammwerte fiir ein mollig
warmes Wohngefuhl.

KONDENSATSCHUTZ

Die warme Glaskante Swisspacer
erhoht die Komforttemperatur an der
Innenseite.

VISION 200

Uw - 0,74 W/m3K
Ug - 0,5 W/m2K
dB - od 35 dB
g-54%

LT - 74%

CUBE 300

Uw - 0,74 W/m3K
Ug-0,5 W/m2K
dB - od 35 dB
g-54%

LT - 74%

ONE PREMIUM
Uw - 0,78 W/m3K
Ug - 0,5 W/m2K
dB - od 35 dB
g-54%

LT - 74%



HOLZ/ALU FENSTER

STRATOS PLAN [B]

FLACHENBUNDIG
Véllig flachenbiindig. An der Innen-
und Aussenseite.

VERDECKTE BESCHLAGE
Zeigen was man hat. Bullig und kantig
wirkt die Holzseite des Fensters. Die
Beschlage sind natrlich vollverdeckt.

STRATOS PLAN [B]
Uw - 0,77 W/m2K
Ug - 0,5 W/m2K

dB - od 35 dB
g-54%

LT -74%

HS PORTAL

HS PREMIUM

HS PREMIUM MIT
RAHMENLOSER
FIXVERGLASUNG

Die HS Premium ist eine HolzAlu-
Konstruktion und hat neben

dem beweglichen Fligel im
flachenbiindigen-Design eine
rahmenlose Fixverglasung.
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KUNSTSTOFF FENSTER
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76MD

SCHALLSCHUTZ
Schallschutzwerte von 33dB bei
Zweifach-Glas und 35 dB (optional
max 48 dB) bei Dreifach-Glas bringen
Ruhe in den Raum.

EINBRUCHSCHUTZ

Pilzzapfen im Fliigel und ein
Sicherheitsschliesssteil im Rahmen
sind schon im Standard. Noch mehr
Sicherheit bis Klasse RC2 kann so
leicht dazubestellt werden.

Q10 PREMIUM

3-FACH GLAS MIT

+WARMER KANTE”

Edelgas gefiilltes 3-fach-Isolierglas
mit Kondensatschutz durch Thermo-
Abstandshalter Swisspacer ,U".

DICHTHEIT

Drei umlaufende Dichtungen halten
die warme Luft im Raum. Hochste
Energieeffizienz bringt auch die
zusétzliche Dichtung im Glasfalzraum.

76MD
Uw - 1,1/0,73 W/m?K
Ug - 1,1/0,5 W/m?K
dB - od 33/35 dB

g - 65/54%

LT - 82/74%

Q10 PREMIUM
Uw - 0,72 W/m?K
Ug-0,5 W/m2K
dB - od 35 dB
g-54%

LT - 74%



76MD ALU

WARME KANTE

UND ALUDESIGN

Nahezu unbegrenzte Farbvielfalt

der Aluminiumschalen durch
hochwetterfeste Pulverbeschichtung.

ENERGIEGEWINN

Das spezielle 3-fach-Warmedéammglas
|asst kaum Warme raus, aber 54% der
Sonnenwarme herein. Bei 2-fach-Glas
kommt sogar 65% der Sonnenenergie
ins Haus.

Q12 PREMIUM ALU

ENERGIEGEWINN

Das spezielle Warmedammglas lasst
kaum Warme raus, aber 54% der
Sonnenwérme herein. Das ist aktive
Energiegewinnung und spart richtig
Heizkosten.

SCHALLSCHUTZ
Schallschutzwerte von 35 dB (optional
bis 44 dB) bringen Ruhe in den Raum.

UNITY ONE

PFLEGELEICHT

Die hochwetterfest beschichtete
Aluschale ist pflegeleicht und
dauerhaft Uber viele Jahre. Leicht zu
reinigen ist auch der glatte Falz im
Rahmen.

KOMFORT

Terrassentiiren werden durch die
optionalen Schwellen (niedrig
oder barrierefrei) zu wahren
Komfortelementen

KUNSTSTOFF/ALU FENSTER

76MD ALU

Uw - 1,1/0,73 W/m?K
Ug - 1,1/0,5 W/m2K
dB - od 33/35 dB

g - 65/54%

LT - 82/74%

Q12 PREMIUM ALU
Uw - 0,72 W/m?K
Ug-0,5 W/m2K

dB - od 35 dB
g-54%

LT - 74%

UNITY ONE

Uw - 0,89 W/m?K
Ug - 0,5 W/m2K
dB - od 35 dB
g-54%

LT - 74%

www.windowstar.at | 7



HAUSTUREN

UNSERE HAUSTURENWELT
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MASSIVHOLZ TUREN

NATUR 80, NATUR 92, NATUR FLAT
Ud bis 0,9 W/m2K

Holzarten: Fichte, Larche oder Eiche
3-Schichtverleimte massive
Haustlrfriese

Sicherheitsschloss mit 5-fach
Automatik-Verriegelung (KFV AS 3600)

MASSIVHOLZ/ALU TUREN

NATUR ALU 100, NATUR ALU FLAT
Ud bis 0,8 W/m2K

Holzarten: Fichte, Larche oder Eiche
3-Schichtverleimte massive
Haustlrfriese

Alu-Vorsatzschale, ,Holzschutz in

vielen Trendfarben”

Sicherheitsschloss mit 5-fach
Automatik-Verriegelung (KFV AS 3600)
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HOLZTUREN VOLLBLATT

HT 80, HT 92, HT FLAT

Ud bis 1,0 W/m2K
Hochddmmende Holz-Sandwich-
Konstruktion
Holzfaserddmmung,

frei von Schaum-Verbundstoffen

Warmegedammte Bodenschwelle
(thermisch getrennt)
Beschichtung: wasserbasiertes

2K-Lacksystem

HOLZ/ALUTUREN VOLLBLATT

SOLUTION 100, SOLUTION FLAT
Ud bis 1,0 W/m2K
Warmeschutzverglasung

Ug = 0,5 W/m2K mit Randverbund

~Swisspacer U” in Farbe schwarz

Holzfaserddmmung,

— frei von Schaum-Verbundstoffen
Wasserdampf-difussionsoffene

Konstruktion

Falzgeometrie aufschlagend



ALTHOLZ TUREN

SUNSEITN 80, SUNSEITN 92
Ud bis 1,0 W/m2K
Falzgeometrie aufschlagend
Holzfaserdammung,

frei von Schaum-Verbundstoffen

Warmegedammte Bodenschwelle

(thermisch getrennt)

~KUNSTSTOFF, KUNSTSTOFF/ALU TUREN

Q10 VITAM, Q12 VITAM ALU

Ud = 0,88 W/m2K

Bautiefe 88mm

Turbander 3D - verstellbares Tirband

6-Kammer Mitteldichtungssystem

PVC weiss oder mit Decorfolien

Tirschloss 3 Punkt Verriegelung mit Stahlbolzen
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SUN

SONNENSCHUTZ-5ysteme
INSEKTENSCHUTZ Systeme

gt

SYSTEM SYSTEM SYSTEM SYSTEM SYSTEM
DREHRAHMEN SCHIEBERAHMEN ROLLO SPANNRAHMEN PLISSEE
DTF | DTL SAF ROF SPL PLF
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VORBAU-SONNENSCHUTZ

SYSTEM SYSTEM SYSTEM SYSTEM
ROVO RAVO RAFE ZIVO
Rollladen C-Lamelle Z-Lamelle ZIP-Screen

SUNPROTECTION TECHNOLOGY.

EINBAU-SONNENSCHUTZ

SYSTEM SYSTEM SYSTEM SYSTEM SYSTEM

ROVO P RAVO P RAFE P RAFE E ZIVO P

Rollladen Raffstore Raffstore Raffstore Zip-Screen
Z-Lamelle C-Lamelle
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PERFECT

PERFECT SYSTEM.

Premium-FENSTER-System

4+ Premium-FENSTERBANK-System

+ Premium-SONNENSCHUTZ-System

+ Premium-INSEKTENSCHUTZ-System

+ Premium-ABSTURZSICHERUNGS-System
+ Premium-BODENSCHWELLEN-System
= PERFECT SYSTEM

PERFECT

INTEGRIERT!

FENSTER-TUREN

mit systemintegrierter
Entwasserungs-Schwelle

NEU

Lichtdichter Sonnenschutz
Barrierefrei

Formschoén

Optimale Wasserableitung

Identische Einbautiefe B—

Definierte l—
Einbausituation

Blendrahmen und B—
Fiihrungsschienen
tiberddmmbar




PERFECT SYSTEM

Sie haben die Wahl:
Ml Raffstore
M Rolladen

Insektenschutz integrierbar
In zwei Varianten méglich:
l Vertikaler Rollo

W Horizontales Schiebe-Plissee

[l Optimierte Abdunkelung
auch seitlich, durch abgestufte
Fiihrungsschienen

[ Verschiedene Lamellenprofile
93 mm Z-Lamelle
80 mm C-Lamelle

ll Absturzsichernde Verglasung
im Fenster-/Tiirelement optional

Extrem schlanke Ansichtsbreiten

N

Premium-Designfensterbank

Optimale Systemintegration mit einzigartiger Rundum-Wasserabdichtung.
Das Mauerwerk wird dauerhaft vor thermischen Spannungen und Regenwasser geschutzt!
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IAindowStar

FENSTER & TUREN

WindowStar s.r.o.
Strkovska 297
391 11 Plana nad Luznici
office@windowstar.eu
www.windowstar.at



